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Az On riasztorendszerérol:

Ko6szonjik, hogy a Power Wave 8-at valasztotta riasztorendszerének.

Power Wave 8 programozasi lehetdségeinek alaposabb megismeréséhez konzultaljon
telepitdjével. A riasztopanel problémamentes mikodést biztosit Onnek évekig, valamint az
On igényeinek megfelelden programozhato.

Az 1j, RX433 radiés vevopanel hozziadasaval, amelyhez 8 tavvezérlot csatlakoztathat
biztositott a kdozpont 2 kimenetének vezérlése, valamint a panel élesitése-hatastalanitasa. Az
automatikus telefonhivo rendszer gyors jelatviteli sebességgel értesit egy adott feliigyeleti

allomast és/vagy barmely 4 tetszdleges telefonszamot egy esetleges riasztasrol.

A Kezelo
A CR8-as kezeldn jol értelmezhetd billentylizetkiosztas segiti a konnyebb kezelést, és ahogy
minden a PW8-as riasztokdzponton, a kezeld is az On igényeinek megfelelden allithatd. A

lehetdségek részleteirdl konzultaljon a telepitdvel.

Az aldbbiakban a névvel ellatott billentyik funkcioit részletezziik:

<ARM>

A rendszer ¢élesitéséhez ezt a gombot nyomja meg, a panel csipogd hanggal jelzi a kilépési
késleltetés kezdetét. Ez alatt az ido alatt az <ARM> gomb ismételt megnyomasaval még
lehetdség van a rendszer hatdstalanitdsara. A véletlenszert élesités elkeriiléséhez, egy élesitd
kod is beallithatd, ebben az esetben a rendszer a kod beiitésével élesithetd. A kod bevitele
utan nyomja meg az <ENTER> gombot.

A rendszer hatastalanitisahoz iisse be az On 1-6 szamjegy kodjat, majd a bevitelhez az
<ENTER> gombot. Ha az On rendszere radiés egységgel bovitett, akkor élesitéshez és

hatastalanitashoz a tadvvezérldjét is hasznalhatja.

<PANIC>

Ezt a specidlis billenty(l funkciot abban az esetben programoztassa be a telepitovel, ha erre
kiilonleges igénye van. A legelterjedtebb hasznalata egy esetleges panikhelyzetben, hogy
megszolaltassa a kiltéri szirénat, vagy értesitse a felligyeleti allomast. A panik-parancs
mikodésbe 1éphet azonnal, vagy két masodperces nyomva tartassal késleltetésre programozva
elkertilhetd a téves riasztas. A panik programozhat6 a részleges-¢élesitd kezeldjére vagy egy

radids tavvezEérld nyomogombijara is.
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<CONTROL>
Ennek a specialis billentyl funkcidnak szdmos felhasznalasi lehetoséget nyujt.
1.) Nappali vagy csengozona kontrol: A nappali zoéna lehetdvé teszi, a részleges élesitést,
hogy amig On otthon tartézkodik, az épiilet egy masik részében nyugodtan dolgozhasson.
Ez a funkci6 programozhaté ugy is, hogy hang vagy fény jelezze Onnek, ha latogatoja
van.
Nyomja meg a <CONTROL> billentyit
(a Program ¢és System LED folyamatosan vilagit)
Nyomja meg a <PROGRAM> billentyit
(a Program LED villog)

Jelzi, hogy a Nappali Zona funkcié nem hasznalt.

A Nappali Zona funkcio engedélyezéséhez
Nyomja meg a <CONTROL> és a <PROGRAM> billentyiiket tjra

Megjegyzés: Amikor a rendszer élesitjiik, ez a nappali zona teljesen élesitetté valik.

2.) Kimenet Kontrol: A panelkimenetek programozhatoéak arra, hogy ki- és bekapcsoljanak

kiilonbozd elektromos berendezéseket.
Nyomja meg a <CONTROL> billentyit
(Program és System LED folyamatosan vilagit)

Nyomja meg a bekapcsolni kivant kimenet szamat, példaul, ha a 3-as kimenettel a
villanybojler bekapcsolasat szeretné vezérelni, nyomja meg a 3-as gombot, a 3-as LED
vilagitasa jelzi, hogy a kimenet mikddik. Az <ENTER> billentyll megnyomasaval
visszatér a normal kezeldi funkcidkhoz. A bekapcsolt kimeneteket ellendrizheti a
<CONTROL> billenty(i ismételt megnyomasaval (most a 3-as LED vildgit). A 3-as
gomb megnyomasaval az opcié kikapcsol, a LED kialszik. Az <ENTER> billentyi

megnyomasaval visszatér a normal kezeldi funkciokhoz.

<STAY>

Az STAY-méd (éjszakai mod) lehetdvé teszi Onnek, hogy felélesitse az olyan helységeket,
ahol On éjszaka nem tartdzkodik. Kijeldlt zonak vagy érzékeldk élesithetdk ezzel funkcidval,
amig On az épiiletben tartdozkodik, és szabadon, az On igényeinek megfelelden

programozhatd az esetleges riasztas aktivacio tipusa. Példaul abban az esetben, ha egy
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érzékeldt szeretne elhelyezni a gardzsban, amely csak egy kis hangjelzést aktival a
halészobaba, igy jelezve a behatolast.

Ehhez az opcidhoz nyomja meg a STAY billenty(t, €s amennyiben az opcid felprogramozott,
a kilépési késleltetés csipogasat hallja. Az ¢élesitést a kezeld villogéssal jelzi.

Hatastalanitdishoz ismét nyomja meg a <STAY> billentyGt. Ez az opcid6 ugy is
programozhat6, hogy a hatastalanitas a felhasznaléi kod beititésével torténjék. (Felhasznaloi

kéd - <ENTER> ).

<BYPASS>

Ez a billentyli lehetdvé teszi Onnek, hogy az élesités alol az igényeknek megfelelden
ideiglenesen kizarjon zoéndkat. A kizart zonadk a rakdvetkezd hatéastalanitas alkalmaval
visszaallnak normal mikodésmodra (kivéve a 24 6rds zonakat, amelyeket manudlisan kell
visszadllitani). Jellegzetes példa erre, ha On a kutyajat a gardzsban szeretné tartani, amig a
rendszer éles, akkor a gardzs érzékeldjét (mondjuk az 1-es zonat) kizarhatja a rendszerbdl.

Pl.: Az 1-es zbna kizarasanak menete:

<BYPASS>
(Ready/Bypasse és a Program LED-ek vilagitanak)
1 <ENTER>

Amikor az <ENTER> billenty(it megnyomja, a Ready/Bypasse LED villogasa jelzi Onnek,

hogy a kizéaras funkcidja az élesités elott aktiv, ilyen modon tetszdleges szamu zonat zarhat ki.

A <BYPASS> billentyli ismételt megnyomdsaval valtoztathat (kiiktat vagy visszaallit) a

beallitason. PL.: nyomja meg az 1-es gombot, és az 1-es zona visszaall. Ezutan élesithet:
<ARM>

Megjegyzés: A 24 oras zondk (pl.: fiistérzékelok) kizartak maradnak addig, ameddig

manualisan ujra vissza nem dllitja azokat. Minden mas kizart zona automatikusan visszaall a

normal mitkédésmodra a rakovetkezo élesitéskor.

<ENTER>

Ezzel a billentytivel elfogadtatja a bevitt adatokat.

Megjegyzés: Amennyiben a felhasznaloi kod bevitelét elvéti nyomja meg az <ENTER>
gombot, majd kezdje ujra.
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<PROGRAM>

Ezzel a billentylivel belépést nyer a program modba. A PW8 10 kiilonb6zd, 1-6 szamjegy
hossziisagn felhasznaloi kodot tud kezelni. A telepitd bedllithatja az On kodjat, mint
MESTER-kéd (1-es felhasznalo). Ezzel a jogosultsiggal On adhat, torolhet vagy

valtoztathatja a tobbi felhasznaloi kodot.

Uj felhasznaléi kéd hozzaadasa:

Az alapbedllitas szerint csak a Mester-kod jogosult a kodok megvaltoztatasara. Barmely mas
uj kod csak élesitést, hatastalanitast, illetve az éjszakai élesités ki-bekapcsolasat engedélyezi.
Ha sziikséges a felhasznaldi kodok korlatozhatdak, valamint kiilonb6zd jogosultsagi

szintekkel ellathatoak. Erdeklddjon a telepitonél.
Bizonyosodjon meg arrol, hogy a rendszer hatéstalan, majd kdvesse az utasitasokat:
<PROGRAM> MESTERKOD <ENTER>

(A Program LED folyamatosan vilagit, jelezve, hogy az opciok programozhatok)
PL.: 3-as kod beallitasa 43210-ra a kovetkezdképpen torténik.

<PROGRAM> 3 <ENTER>

Ha mar létezik ez a kod, akkor azt a kezeld a LED-ek villandsaval megjeleniti Onnek. Az 1j
koéd beadédsaval feliilirja a régi kodot. Ha megnyomja az <ENTER> gombot, az 0j kodot
visszajelzi Onnek a kezel®d.

43210 <ENTER>

A panel 3 rovid sipszdval jelzi a kod elfogadasat, 1 hosszl sipsz6 — elutasitas.

Egy felhasznaloi kod, pl.: a 3-as kod torlését a kovetkezoképpen végezze el:

<PROGRAM> 3 <ENTER> <BYPASS> <ENTER>
Kilépés a program modbol:

<PROGRAM> <ENTER>
Megjegyzés: A LED-es kijelzon az ,,A” LED jel6li a 0-at, a ,,B” LED pedig a 9-et.
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<MEMORY>

A PWS8 panel eseménymemoriaval rendelkezik, amely az utolsd6 127 eseményt tarolja,
beleértve az ¢lesitéseket, hatastalanitasokat, valamint a rendszereseményeket, pl.: halozati
kimaradas vagy a rendszerben tortént beallitasokat.

A System LED villogassal jelzi egy esemény bekovetkezését pl.: a haldzat kimaradasat.
Amennyiben az esemény mar nem aktudlis pl.: a halozat visszaallt, a System LED
folyamatosan ég. A jelzés torléséhez nyomja meg a <MEMORY> billentylt, vagy

egyszerlen torlddik amikor legkdzelebb élesiti a rendszert.

A Trouble LED villogas jelzi egy riasztas bekovetkezését, pl.: Tamper riasztas. Amikor egy

érvényes koddal a riasztast toroljiik a Trouble LED kialszik.
Ha a riasztas oka tisztazatlan a Trouble LED vilagit, amig az okot teljesen el nem haritjak.

A memoriaeseményeket a kezeld idorendben visszafelé jeleniti meg az elsotdl az utolsoig.

Minden egyes esemény sipold hanggal elkiilonitett.

A memoria azokat az eseményeket is eltarolja, amelyeknek nincsen sajat jelzése, mint példaul
a panik vagy a kényszerriasztasnak.

Ezért készitettiik el az alabbi tablazatot, amely tartalmazza, melyik jelzéscsoport milyen
eseményhez tartozik.

A memoriamod megtekintéséhez nyomja meg a <MEMORY> gombot.

Az utols6 127 eseményt a kezeld 2 mp-es idokozonként visszajatssza. A memoria gyors

megtekintéséhez a <MEMORY> gomb ismételt nyomasaval az események 1éptethetdek.

Kilépés a memoria-modbol:

<ENTER>
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A MEMORIA OLVASASA

. LED5# Tavvezérlé Elem Hiba
LED1# Akku Hiba
Lo LEDG6# Radios Feliigyelet Hiba
LED2# Halozati Hiba
i LED7# Zbna Inaktivitas Lejart
LED3# Telefon vonal Hiba
TV ) LEDS8# Telefon Kommunikaciés Hiba
LED4# Rédios Erzékeld Elem Hiba
ESEMENY HELY JELZES LED-ALLAPOT
AKTIVALAS Zonak 1-8 LED-ek 1-8 Folyamatosan ég
., Z6mnak 1-8 READY/BYPASS LED- Folyamatosan ég
BYPASS/KIZARAS
ek 1-5 Folyamatosan ég
ERZEKELO TAMPER Zonak 1-4 TROUBLE Villog
(ROVID KOR) LED-ek 1-4 Folyamatosan ég
ERZEKELO TAMPER Z6nak 5-8 TROUBLE Villog
(NYITOTT KOR) LED-ek 5-8 Folyamatosan ég
KOZPONT DOBOZ Doboz vagy kiiltéri sziréna TROUBLE Villog
TAMPER
., Akku kontroller SYSTEM Folyamatosan ég
AKKU MERULES
LED 1 Folyamatosan ég
., , Halozati tap kontroller SYSTEM Folyamatosan ég
HALOZATI KIMARADAS
LED 2 Folyamatosan ég
RADIOS ZONA ELEM Radiés PIR LED-ek 1-8 Villog
MERULES 1-8 zona
TAVVEZERLO ELEM Tavvezérld TROUBLE Folyamatosan ég Villog
MERULES Felhasznal6 1-8 LED-ck 1-8
PANIK GOMB Kezelén panik SYSTEM Villog
1&3 GOMB EGYUTT
TUZRIASZTAS Kezelén tiizjelzés SYSTEM Villog
4&6 GOMB EGYUTT WA Villog
ORVOSI RIASZTAS Kezeldn orvosi riasztas SYSTEM Villog
7&9 GOMB EGYUTT .B” Villog
; i i i Tavvezérld SYSTEM Villog
TAVVEZERLOS PAMIK
Felhasznal6 1-8 LED-ek 1-8 Villog
ELESITETT »A” Az A” rész élesitett »A” LED Folyamatosan ég
ELESITETT »B” Az ,B” rész élesitett ,B” LED Folyamatosan ég
, i Az ,,A” rész éjszakai »A” LED Villog
EJSZAKAI MOD ,,A”
¢lesitése
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i i Az ,B” rész éjszakai ,,B” LED Villog
EJSZAKAI MOD ,,B”
élesitése
i , Kényszer riasztas TROUBLE Folyamatosan ég
KENYSZER RIASZTAS
»A” & B Villog
. ., Feliigyelt radios egységek SYSTEM Folyamatosan ég
FELUGYELT RADIOS .
, TROUBLE Villog Villog
RIASZTAS
LED-ek 1-8 Villog
i , Zona 1-8 READY/BYPASS Folyamatosan ég
ZONA INAKTIVITAS
, TROUBLE Folyamatosan ég
RIASZTAS
LED-ek 1-8 Folyamatosan ég
Vonalhiba TROUBLE Folyamatosan ég
TELEFON VONAL HIBA
LED 3 Folyamatosan ég
RENDSZER ATTEKINTES
Bekapcsolasi késleltetés: ............. mp.
Kikapcsolasi késleltetés: ............. mp.
Zo6na Védett Tertilet Zo6na tipus
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Telepitd: oo Telefonszam: ........................
Tavfeliigyelet: ........ocooiiiiiiiiiia, Telefonszam: ........................
Megjegyzés:
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