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/A FIGYELMEZTETES

Azért, hogy elkeriilje a vezérlopanel barmilyen miikodési problémajat ajanlott, hogy alaposan
megismerje ezt a kézikonyvet, mieldtt elkezdi hasznalni a felszerelést.

Barmilyen konstrukcids valtoztatas vagy jogosulatlan javitas elvégzése TILOS. Ez vonatkozik
kiilondsen az Osszeszerelésre €s a alkotdelemek moddositasara. A karbantartasi vagy javitasi
miiveleteket feljogositott személyeknek kell elvégezniiik (telepitd vagy szerviz).

A vezérldpanelt csak analég PTSN telefonvonalhoz szabad csatlakoztatni. A telefonaramkor
csatlakoztatasa digitalis halozathoz (pl. ISDN) a felszerelés meghibasodasat okozhatja. Ezért
az analdég vonal digitdlisra cserélése esetén sziikséges, hogy kapcsolatba Iépjen a
riasztorendszer telepitdjével.

Szenteljen kiilonos figyelmet annak, ha a telefonvonal gyakran foglalt a riasztokdzpont altal
¢és/vagy a vonallal kapcsolatban hibak vannak jelentve a feliigyeletnek. Az ilyen helyzetek
jelentse azonnal a riasztorendszer telepitdjének.

Figyelmeztetés

A riasztorendszer akkumulatorral van felszerelve. Az ¢élettartamanak lejarta utdn az
akkumulatort TILOS eldobni, de elhelyezésérdl a létezd szabalyok szerint kell intézkedni
(Europai Unios Iranyelvek 91/157/EEC ¢és 93/86/EEC) sziikséges.

A legutols6 megfeleldségi nyilatkozat és tanusitvanyok letoltése elérhetd a
www.satel.pl honlaprol.

Néhany technikai kifejezés magyarazata, amint az ebben a kézikonyvben szerepel:
e Szervizmdd — a vezérldpanel allapota, amelyik megengedi a szervizfunkcidk
meghivasat €s a biztonsagi rendszer paramétereinek programozasat.
e Felhasznaloi funkcid mod — a vezérldpanel allapota, amelyik lehetdve teszi a
felhasznaloi koddal védett funkciok kivitelezését (amelyek, ebben a leirasban keriilnek
ismertetésre).
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4 FELHASZNALOI KEZIKONYV CA-5

1 A riasztorendszer technikai megbizhatésaga

A riasztérendszer technikai eszk6z0kbdl van felépitve, amelyek a megbizhatosaga alapvetd az
¢piilet hatékony védelméhez. A riasztérendszer elemei ki vannak téve valtozatos kiiltéri
tényezOk hatasanak, beleértve az 1ddjarasi koriilményeket (kiiltéri szirénak), légkori
kistiléseknek (kiilszini telefonvezeték, elektromos halézat, kiiltéri sziréna), mechanikai
karositasnak (kezelOk, érzékeldk, stb.). Csak a riasztorendszer rendszeres ellenOrzése teszi
lehetdvé a betorés- és tlizvédelme magas szinten tartasat.

A vezérlépanel szadmos védelmi ¢€s autodiagnosztikai funkciét nyGjt a rendszer
megbizhatosaganak a tesztelésére. A vezérlopanel jelzi egy hiba érzékelését a kezelon a

ri\ [HIBA] LED bekapcsolasaval. Azonnal reagalni kell egy ilyen jelzésre, és ha az
sziikséges konzultilni a rendszer telepitojével.

A riasztorendszer funkcionalis tesztjének rendszeres elvégzése sziikséges. Ellendrizze le,
hogy a vezérlopanel reagal az egyes érzékelok sértésére, hogy azok latdbmezeje nincs
kitakarva, hogy van reakci6 a védett ablakok ¢s ajtok kinyitasara, és hogy a sziréna ¢és a
telefonjelzés megteleléen miikodik.

A telepitd a rendszer tesztelésérdl részletes informaciokkal kell, szolgaljon. Ajanlott, hogy a
telepitd a riasztorendszer karbantartdsat rendszeresen elvégezze, akkor, amikor a felhasznalo
megrendeli.

A felhasznalo legfébb érdeke, hogy megeldzze a riasztdsi koriilményeket és eldzetesen
megtervezze a vezérldpanel riasztasi jelzéseire adanddé megfeleld eljarasokat. A
felhasznalonak képesnek kell lennie ellendrizni a riasztast, meghatarozni a forrasat a kezeld
jelzései utjan és megfontolnia pl. egy kilirités megszervezését.

2 A riasztérendszer miikodésének koltségei

A vezérlopanel f6 feladata a riasztasi helyzetek jelzése, hatékony jelentése, és feliigyeleti
funkcido esetében valosidejii informdciot nyuajtasa a védett épiilet allapotarol. Ezeknek a
funkcioknak a kivitelezése nagymértékben a telefonvonal hasznédlatan alapul, amelyiknek a
velejardja bizonyos koltségek eléidézése. Altalaban a koltségek szintjét magaval vonja az
informacidé mennyisége, amelyet a vezérldpanelnak at kell vinnie a feliigyeleti allomas felé a
riasztorendszer tulajdonosanak igényétdl fiiggden. A telefonkapcsolat hibaja, valamint a
vezérlOpanel helytelen programozisa okozhatja ezeknek a koltségeknek a nagyfoka
novekedését. Egy ilyen helyzethez gyakran kapcsolddik a kapcsolat 1étrehozdsanak tulsdgosan
nagy szama.

A telepitd bedllithatja a riasztorendszer funkcioit meghatarozott feltételeknek és a védett hely
fajtajanak megfelelden, azonban a felhasznald hatdrozza meg érdeke-e az informaciok atvitele
barmilyen éaron, vagy valamilyen technikai probléma megjelenése esetén, engedélyezi a
vezérlopanelnak néhany esemény kihagyasat (amelyeknek a vétele nem lett megerdsitve a
feliigyeleti allomas altal).

3  Altalanos tulajdonsagok

A CA-5 riasztd vezérldpanel egy fejlett, mikroprocesszor alapu eszkoz betdrés és panik
riaszté rendszerek szamara tervezve. Egyszeri miikddtetés, a felhasznald szdmara konnyen
olvashat6 informéciok €s magas fokt miikodési megbizhatosag jellemzi. Fel van szerelve egy
telefonos kommunikatorral (tdrcsazo), amelyik lehetdvé teszi a biztonsagi rendszer szamara,
hogy egylitt tudjon miikddni egy feliigyeleti dlloméassal.

A vezérldpanel szdmos valtozatos telepitési helyzetben hasznalhato, beleértve apartmanokat,
kiilonallo hazakat, raktarakat, boltokat és pavilonokat.

RIASZTORENDSZERBOLT.HU
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4 Uzemeltetés

Ez a kézikonyv tartalmazza a CA-5
vezérlopanel kezeld segitségével torténd
mitkddtetésének leirasat.

A biztonsdgi  rendszer = milkddtetése
alapvetden a  rendszer élesitését  €s
hatéstalanitasat tartalmazza (feliigyelet be ¢€s
kikapcsolasa) és a megfeleld reakciokat a
vezérlOpanel altal jelzett informaciokra.

A vezérlopanel kezeldjének segitségével
lehetséges  specidlis riasztdsok  inditasa
(pénik, tliz, segitség), zoOndk athidalasa,
kapcsolatot létrehozéasa a
szervizszamitogéppel ¢és vezérelni kiilsd
elektromos  eszkozoket, mint példaul:
elektromos zér, vilagitas, ventilator, stb..

A LED kezelo 10 vilagité dioda (LED) és
hangjelzések segitségével nyljt informaciot a
biztonsagi rendszer allapotarol.

Az LCD kezeld egy folyadékkristalyos
kijelz6 (2x16 karakter), 3 db vilagité didda

2 3 4 5]|'Ae
Satel® —

| abc 2 def 3

aghi 4 ikl 5 mno 6

pars 7 tuv 8 wxyz9

¢ x| (O of (U #

Abra 1. CA-5 KLED-S kezel

(LED) valamint hangjelzések segitségével latja el ugyanezen funkciokat.
Az LCD kezel6 kétféle verzioban érhetd el (CA-5 KLCD-L és CA-5 KLCD-S), amelyek csak

kiils6 ¢és a kijelz6 méreteiben térnek el egymastol.

A kijelz6 ¢€s a billentylizet hattérvilagitasa lehet folyamatos, vagy egy billentyli megnyomasa
altal automatikusan kapcsolt, vagy vagylagosan a vezérlépanel barmelyik zo6nédjanak
megsértése altal kapcsolt é€lesitett modban — a hattérvilagitas miikodési modjat a telepitd

hatérozhatja meg.

A szambillentylikon taldlhaté betiik segitséget nyujtanak a felhasznalonak a kod
memorizalasaban, asszocidlva egy megfeleld szoval (pl. a [6] [2] [7] [2] [6] kdédnak megfelel

a ,,MASCO” sz0).
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6 FELHASZNALOI KEZIKONYV CA-5

Satel®* ——

, 13:26:41

2

| abc 2 def 3

<] ghi 4| |jki S| | mno 6 A

| 2 pars 7 tuv 8 wxyz9 v

& x| O ol |U #

Abra 2. LDC kezeld CA-5 vezérldpanelhez
Megjegyzés: A 2.10 verzidju vezérldpanel dsszes funkcidjahoz vald hozzaférést az 1.08 vagy
keésobbi verzioji LCD kezeld és az 1.1 vagy késobbi CA-5 KLED-S kezeldk

nytjtjak.
4.1 LED funkciok

A LED-ek jelzik a riasztorendszer allapotdnak informacioit a felhasznald szamara:

™) RIASZTAS (piros szin) — a LED vilagit riasztasi koriilmények esetén, és kialszik a
riasztas torlése utan. A LED villogéasa jelzi, hogy egy riasztdsi esemény tortént a
rendszerben (riasztas memoria).

[® ELESITETT (z0ld szin) — a LED vilagitasa jelzi a rendszer élesitett allapotat
(esetlegesen kikapcsolhatja a vezérldpanel az élesités utan 3 perccel). Villogasa a
kilépési késleltetés szamolasat jelzi.

A HIBA (sarga szin) — a LED villogasa egy hiba felbukkandsat jelzi a rendszerben. A LED
a hiba okanak megsziintetése utdn fog kialudni, vagy az aktudlis hibaellendrzési eljaras
végrehajtasa utan (7. billentyt funkcio).

M TAPFESZULTSEG (z6ld szin) — a LED mutatja a vezérlpanel tapfesziiltség
ellatasanak allapotat:

- Vilagit — halézati és akkumulatoros tapegység rendben,
- Villog — alacsony akkumulator,
- Nem vilagit — halozati tapfesziiltség hianyzik.

[3= PROGRAMOZAS (piros szin) — a LED jelzi a riasztérendszer kezelérél torténd
programozasat:

- Vilagit — a vezérlépanel szervizmodban van; nyomja meg egymast kdvetden a
[0] [#] billentyliket, hogy visszatérjen a normalis miikodési médhoz,

- Lassu villogas — a felhasznaloi funkcioba tortént belépést jelzi,

- Gyors villogas — szerviz vagy felhasznaloi funkcioba vald belépést vagy a hiba-,
vagy a riasztas memoria attekintését jelzi.

1385 (piros szin) a LED-ek a rendszer zonainak allapotat jelzik:
- Vilagit — zona sértett,

RIASZTORENDSZERBOLT.HU



CA-5 SATEL 7

- Gyors villogas — riasztads memoria (a zona riasztast inditott, de mar nincs sértett
allapotban),

- Nagyon gyors villogds — a zona sértett allapotat jelzi €lesitett médban (a zéna
riasztast inditott, vagy elsének volt megsértve ¢€lesitett allapotban, de mar nincs
megsértve),

- Vilagit, rovid megszakitasokkal 2 masodpercenként — érzékeld szabotazs sértett
(2EOL zona tipus),

- Villanas minden 2. madasodpercben —szabotizs memoria (az érzékeld
szabotdzsaramkore sértett volt — 2EOL zona tipus),

- Lassu villogas — zona athidalva (csak a particio hatéstalanitott allapotdban kertil
kijelzésre).

Megjegyzés:

- Az opciok beallitasatol fiiggden a zonariasztds memoria aktiv, hatastalanitasig és riasztas
torlésig, vagy a riasztas naploé megtekintéséig a rendszer hatastalanitdsat kovetden, vagy
vagylagosan a rendszer ismételt ¢lesitéséig.

- Ha a riasztérendszer élesitett allapotaban elészor egy BE-/KILEPESI vagy
KELELTETETT zona keriil megsértésre és azutan egy masik zona indit egy riasztast, az
elsé riasztas memoridja ahhoz a zondhoz keriil kijelolésre, amelyik elsdnek volt
megsértve.

- Ha egy BE-/KILEPES vagy KESLELTETETT z6éna megsértése utina a rendszer
hatastalanitasra keriil barmilyen riasztas inditasa nélkiil, az elsé riasztds memoriaja
(sértés) automatikusan torlésre kertil.

A LED-ek jelzései koziil néhanyat csak LED tipusu kezeldk mutatnak, LCD kezeldben

ezeknek a funkcidoknak a mutatésat a kijelzd veszi at.

4.2 A vezérlbpanel élesitett zonainak allapota LCD kezel6ben

Az LCD kezeld alsdé soranak elsé Ot karaktere (baloldalrol szamolva) mutatja a
vezérlopanelhez-zonaihoz csatlakoztatott €érzékelOk allapotat. Alabb taldlhatoak a kijelzett
szimbolumok, amelyek megjelenhetnek és azok megfeleld jelentései:

* — zO0na szabad (nincs sértve),

® — z0Ona sértett,

m — EOL zobna szabotazs sértés,

a— a zona riasztast okozott (riasztds memoria),

A — a zdéna meg volt sértve vagy egy riasztast okozott, mint elsé sértés (az élesités utani
kilépési késleltetés szamlaldsanak végétdl szamitva — lasd a megjegyzést a LED
funkciok fejezetben),

s — a zona inditott egy szabotdzs riasztast (2EOL zdna szabotazs riasztdsanak memoriaja),

S — elsonek okozott szabotazs riasztas (2EOL zondk esetében),

b— zona athidalva.

4.3 Kezelb hangjelzései

A kezeld miikodését megerdsitd hangjelzések:
e Egy rovid — billentyli lenyoméasanak megerdsitése; az attekintési funkciok meghivasa a
kezel6ben (5, 6, 7 billentylik lenyomva tartasa),
e Harom rovid — felhaszndloi funkci®6 programozas moddba torténd belépés
megerdsitése;  csengdjelzés  kikapcsoldsa a  kezelében  (8-as  billentyt),
KENYSZERITETT RIASZTAS kimenet aktiv allapotanak torlése,

RIASZTORENDSZERBOLT.HU



8 FELHASZNALOI KEZIKONYV CA-5

e Egy hosszu (kb. 1,5 mp hosszll) — a rendszerélesitésének kisérlete, amikor az nem 4ll
készen ra (engedélyezett PRIORITAS-sal rendelkezd zondk vannak sértett vagy
szabotalt allapotban — lasd ,,Elesités™), visszautasitja a funkcioba torténd belépést,

o Két hosszi — hibas hozzaférési kod, egy funkcid torlése vagy helytelen adat bevitele
egy funkcionak,

e Harom hosszi — a kod felismerése keriilt, de néhany ok miatt a kivant funkcié nem
érhetd el vagy nem kivitelezhetd az adott pillanatban (pl. a hibamemoria megnézésének
kisérlete a rendszer ¢lesitett allapotaban),

o Négy rovid és egy hosszii — ¢lesités/hatastalanitas, belépés szervizmodba, funkcid
programozas sikeres befejezése, csengdfunkcid bekapcsolasa a kezeldben,

e Hat rovid — részleges ¢lesités (néhany zona at van hidalva).

Rendszeresemények jelzése:

e Folyamatos — riasztas,

e Szaggatott — tlizriasztas,

e Egy rovid jelzés 3 masodpercenként — szervizmod (a 3 PROGRAMOZAS LED
vilagit),

e Egy hosszu jelzés 3 masodpercenként — kilépési késleltetés visszaszdmlalas,

o Két rovid jelzés 1,5 masodpercenként — belépési késleltetés visszaszamlalas jelzése,

o Ot rovid jelzés — CSENGO tipusu zona jelzése.

Azt, hogy mely események legyenek hangjelzéssel jelezve a telepitd hatarozhatja meg.

4.4 Események jelzése az OUT1 kimeneten

A telepitd aktivalhatja az ¢lesités/hatdstalanitas és riasztas torlés jelzését az OUT1 kimeneten.
Amennyiben a kimenet egy szirénat miikddtet, az rovid hangjelzéseket fog adni (hasonlo
modon, mint egy autoriaszto). A jelzéseknek a kovetkezo a jelentésiik:

e Egyrovid jelzés — élesités,

e Két rovid jelzés — hatastalanitas,

e Négy rovid jelzés — riasztas torlés vagy hatastalanitas és riasztas torlés.
Tovabba, az OUT1 kimenet jelezhet a riasztorendszer tipikus allapotait:

e Folyamatos jelzés — betOrésriasztas,

e Szaggatott jelzés 1/1 masodperc — tlizriasztas.
A telepitd kivalaszthatja a megfeleld jelzés modjat a tliz- vagy a betorésriasztas szamara (pl.
folyamatos hangjelzés) a megfeleld szervizfunkcid hasznalatdval, és szintén korlatozhatja az
OUT1 kimenet élesités/hatastalanitas jelzését a kezeldrol.

4.5 Felhasznaloi hozzaféerési kodok

A rendszer mindennapi hasznalatahoz sziikséges ismerni a felhasznaloi hozzaférési kodokat (a
hozzatérési kod egy 4-t61 8-ig terjedd szamsorozat 0 — 9 —ig terjedd értékekkel).
A felhasznaléi hozzéaférési kod beviteléhez a vezérlopanelbe, nyomja meg a megfeleld
billentytiket a kezeldn a kod szamjegyeinek sorrendjében és a teljes sorozat bevitele utan
nyomja mega a [#] vagy [*] billentylt (amelyik megkivant). A vezérldpanel a kovetkezd gyari
kodokkal keriil forgalomba:

MESTER felhaszndloi jogosultsdgi kod: 1234

Szervizkod: 12345
A MESTER felhasznaloi kod hasznalataval tovabbi 5 felhasznaldi hozzaférési koéd hozhatod
1étre, vagy tordlhetd, ha azok mar korabban be lettek programozva.
A telepitd egyedi jogosultsagi szinteket jelolhet ki néhdny hozzaférési kodnak,
megkiilonboztetni azokat a tobbi felhasznaloi kodtol:

RIASZTORENDSZERBOLT.HU
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* 4. jogosultsagi szint — kényszer alatti cselekvés (a hatastalanitas vagy riasztas torlés ennek
a kodnak a haszndlataval egy specidlis kod elkiildését eredményezi a feliigyeleti
allomasnak, és miikodteti a KENYSZERITETT RIASZTAS tipust kimenetet),

- A hozzaférési kodot nem lehet megvaltoztatni az 1-es felhasznaloi funkcioval;
- A kéd nem tudja torolni a KENYSZERITETT RIASZTAS kimenet aktiv allapotat.

* 5. jogosultsagi szint — nem tud hatastalanitani, ha masik felhasznal6i koddal élesitették
elézbleg a rendszert — a hatastalanitds csak abban az esetben engedélyezett, amikor
ugyanezzel a koddal élesitették a rendszert, lehetévé teszi ellendrizni (blokkolni) a
hozzaférést a helyhez olyan felhasznalo szdmara, aki csak egy ilyen felhasznaloi kod all a
rendelkezésére.

A telepitonek hozzaférése van néhany felhasznaloi funkciohoz (szervizkoéd bevitele és

megerdsitése a [*] billentyivel). Mindamellett, hogy a szervizkdd nem tudja

¢lesiteni/hatastalanitani a rendszert, bedllithatja a szerviz hozzaférés idejét és 1étrehozhat vagy
tordlhet felhasznalokat.

4.6 A vezérlbpanel élesitett médja

Azért, hogy a kiilonféle helyzetekhez hozza tudja igazitani a biztonsagi rendszert, a CA-5
vezérldpanel kiilonbozo €lesitési modot kinal fel:

4.6.1 Teljes élesitési méd

Ebben a miikddési modban a vezérldpanelhez csatlakoztatott mindegyik ¢érzékeld
ellenérzott a védett teriileten és a megsértésiiket jelzi a vezérlopanel az 6sszes elérhetd
er6forrassal (feliigyelet, sziréndk, kezeld).

4.6.2 Csendes élesitési mod

Ezen ellenérzési mod ideje alatt a riasztasok, amelyek atvitelre keriilnek a feliigyeleti
allomasnak, jelezve vannak a kezeldben €¢s a KEZELOI RIASZTAS tipust kimeneten is.

4.6.3 Részleges élesitési méd, ha nincs kilépés a védett teruletrol

A zondk (érzékelok) automatikus athidaldsaval torténd élesitési mod a telepitd altal
keriilhet kijelolésre. Ha a rendszer ¢lesitése utan a felhasznaldé nem hagyja el a tertiletet és
nem sérti meg a KILEPES/BELEPES tipusi zonat a kilépési késleltetés ideje alatt, a
vezérlOpanel kivalasztott zOnai automatikusan at lesznek hidalva. Az ilyen zondkra
csatlakoztatott érzékeloknek az aktivalasa nem indit riasztast.

4.7  Elesités [KOD] [#]
Az ¢lesités csak akkor lehetséges, amikor a rendszer nem jelez riasztdst és nincs élesitett

allapotban: » [RIASZTAS] és [¥ ELESITETT LED-ek nem vilagitanak.

Azért, hogy ¢lesitse a rendszert vigye be a felhasznalo1 hozzaférési kodot és erdsitse meg azt a
[#] billenty(i lenyomdsaval. Amennyiben hibat csindl a hozzaférési kod bevitele kozben,
nyomja meg a [*] billentylit és vigye be ujbdl. A hozzaférési kod bevitelét figyelmesen kell
elvégezni. Harom egymds utdni hibas kodbevitel egy riasztds inditdsat valthatja ki €s
bejegyzésre keriil az eseménynaploba, mint ,,3 hibas kod riasztas”.

Amennyiben a kod helyesen kertilt bevitelre és az ¢€lesités lehetséges, a vezérlépanel megfogja
erdsiteni a belépést négy rovid és egy azt kovetd hosszil hangjelzéssel, valamint élesitetté
valik. Feltéve, hogy a telepité beprogramozta a ,kilépési késleltetés™t , az [ ELESITETT
LED el kezd villogni. Ezzel jelzi, hogy a kilépési késleltetés idejének visszaszdmlalasa
megkezdddott €s az élesitést végre fogja hajtani, amikor a visszaszamlalas véget ért. Az LCD
kezel6 a kilépési késleltetés idejét mutatni fogja.
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A telepité meghatarozhatja a kilépési késleltetés idejének hosszat és a hangjelzés
mitkodésének modjat.

Példéaul ¢lesités a 39763 felhasznaloi hozzaférési koddal.

Nyomja meg sorjaban:  [3][9] [7] [6] [3] [#]

A vezérlépanel élesitése meghitsulhat, ha:

e A panel nincs készen a rendszer ¢lesitésére: vannak olyan a telepitd altal
meghatarozott zonak, amelyek nem lehetnek megsértve vagy szabotalva, amig a
rendszer élesitése zajlik (PRIORITAS opcid) és ezek koziil valamelyik sértett vagy
szabotalt —a panel ezt a helyzetet harom hossz hangjelzéssel és a sértett zona nevének
megjelenitésével jelzi az LCD kezelén. Egy ilyen helyzetben meg kell varni, amig a
zona készen nem all (LED kezlében az 1 -5 —ig LED -ek, mig az LCD kezelOben a
sértett zona szimboluma kialszik. Példaul, ha az egyik zona sértett marad egész 1d6
alatt (LED kezelében 1 — 5 —ig LED —ek valamelyike folyamatosan vilagit, vagy LCD
kezelében a zona szimbdluma mutatva van — annak oka esetleg lehet az érzékeld
meghibasodasa), az ¢lesitett mddot az adott zona athidalasa (4. felhaszndloi funkcio)
utan lehet aktivalni,

e A hozzaférési kod hibas — az ilyen helyzet két hosszi hangjelzéssel van jelezve,

e A rendszerben minimum egy kimenet KENYSZERITETT RIASZTAS funkciot hajt
végre ¢€s az aktiv. Haszndljon olyan kodot, amelyik nem hajt végre kényszer alatti
cselekvés funkciot és az torolni fogja az aktiv kimenetet (harom rovid hangjelzés) a
rendszer ¢€lesitése nélkiil — a rendszer ¢lesithetd valamelyik kod ismételt bevitelével.

4.8 Gyorsélesités

A gyors ¢lesités barmilyen hozzaférési kod bevitele nélkiil két egymas utdni billentyii
megnyomasaval lehetséges:
Példéul: [0] [#] — élesités
A vezérlépanel nem tudja élesiteni a rendszert, amikor:
e FEgy riasztasi koriilményt jelez a panel (a » [RIASZTAS] LED villog),
e A panel nem all készen a rendszer élesitésére — amelyet a panel hdrom hosszi
hangjelzéssel jelez (l1asd a leirast a kézikonyv eldzo fejezetében),
e A funkci6é haszndlatat korlatozta a telepitd — ezt a helyzetet két hosszi hangjelzés jelzi.

4.9 Hatastalanitas és riasztas torlés [KOD] [#]

Amennyiben a panel élesitett allapotban van (2> ELESITETT LED vilagit vagy villog)

¢s/vagy egy riasztast jelez ([!» RIASZTAS LED vilagit vagy villog) a felhasznaloi
hozzatérési kod bevitele €s a [#] vagy [*] billentylivel torténd megerdsitése hatastalanitani
fogja rendszert €s torli a riasztadst. Amennyiben hibat csinal a hozzaférési kod bevitele kozben,
nyomja meg a [*] billentylit és vigye be tjbol. A vezérlépanel a parancs elfogadast meg fogja
erdsiteni négy rovid és egy hosszi hangjelzéssel, hatéstalanitja a panelt és ki fogja kapcsolni

az [ BELESITETT és/vagy » RIASZTAS LED —et (ha az be volt kapcsolva).

A szervizkdd csak tordlheti a szabotdzsriasztast vagy kezeléi riasztast, amikor a [
ELESITETT LED nem vilagit (a vezérldpanel hatastalanitott allapotban van).

A panel nem fogja hatastalanitani a rendszert vagy térdlni a riasztast, amikor a hozzaférési
kod hibasan kertiil bevitelre.

Az 5. jogosultsagi szinttel rendelkez6 felhasznaloi hozzaférési kod nem fogja élesitett modban
tordIni a riasztast, ha egy specidlis miikodési mod lett kivalasztva neki a telepitd altal és a
rendszer egy masik felhasznalo altal lett élesitve.

A riasztas torlés visszautasitdsa harom hosszu hangjelzéssel van jelezve.
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4.10 Tavoli élesités/hatastalanitas és riasztas torlés

A telepitod felszerelheti a biztonsagi rendszert egy tavvezérldvel, hogy lehetdveé tegye a tavoli
vezérlést, vagy egy specidlis nyomdégombot a rendszer gyors ¢lesitése és hatastalanitasa vagy
a riasztas torlés céljabol. Ebbdl a célbdl a vezérldpanel egyik zondjanak hasznalata sziikséges.
A rendszer mindig élesitve lesz ebben a modban (zonasértés altal), fliggetlentil a vezérldpanel
tobbi zonajanak allapotatol (sértés).

Az ¢lesités/hatastalanitas a kezeldben négy rovid €s egy hosszu hangjelzéssel van jelezve.

A telepitd korlatozhatja csak élesitésre a zona miikodését, igy a hatastalanitas és a riasztas
torlées meg fogja kivanni a felhasznaloi hozzaférési kod hasznalatat.

A panel tavmukodtetését el0segitendd a telepitd aktivalhatja az élesités s hatéstalanitas
jelzését az OUTI riasztas kimeneten (lasd Események jelzése az OUT1 kimeneten).

5 » TARTSD LENYOMVA” felhasznaléi funkciok

Ezek a funkciok elérhetoek a védett hdz minden egyes felhasznalojanak (a hozzaférési kod
hasznalata nélkiil). A funkcio a billentylijének megnyomasa €s a kezeld hangjelzéséig tartd
lenyomva tartasa altal aktivalhato. Az elsé harom funkcid vonatozik a riasztasok és a hibak
attekintésére. A kezeld tipusatol fliggden az attekintés eltéré modon végezheto el.

LCD kezeld

Az attekintés elinditasahoz, hivja meg a funkciot €s nyomja meg barmelyik nyil billentyiit —a
legfrissebb riasztasi korilmény informacidja, kivalasztott funkciora vonatkozdlag, keriil
kijelzésre. A ([A] [¥]) a kezel6 jobb oldalan talalhaté nyil billentylik engedélyezik a
felhasznalonak, a riasztd vezérldpanel altal nyajtott eseménylista attekintését. Az események
idésorrendben kerililnek megjelenitésre ([ A ] — korabbi, [ ¥ ] — késdbbi események).

A ([ ] [»]) nyil billentyiik a kezel6 bal oldalan lehetévé teszik a felhasznald vagy a zona
nevének kijelzését (alap értelmezett, vagy amelyeket telepit6 a DLOADI10 programot

Abra 3. Példa az eseménvek leirasara.
Az esemény leirdsanak tartalma:

Détum —nap ¢€s honap
Esemény ideje — Ora és perc
Forras kod (ha lehetséges) — kpd. Kezelo
—z0.n, n=1, 2, ..., 5 —zbnaszam
— us.n. n=1, 2, ..., 5- altalanos felhasznaloszam
n=6 — MESTER felhasznélo
n=7 — szerviz
Esemény neve — esemény leirdsa

Nyomja meg a [*] billentytit az attekintés funkci6 lezardsahoz.
Az események kiolvasasanak eljarasa LED kezel6b6l a megfelel6 funkciokkal egyiitt van
leirva.
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5.1 Riasztasi memoria attekintés [5]

Tartsa lenyomva az [5] billenty(it (amig egy hangjelzést nem hall) és a kezeld kijelzdje a
legfrissebb riasztasi koriilményt fogja mutatni. A 3 [PROGRAMOZAS] LED villogni kezd
¢s ¢s az 1 — 5 —ig LED —ek a riasztas okat fogjdk mutatni. Béarmelyik billentyli
megnyomasanak (kivéve a [*] billentyli¢, amelyik a riasztdsi napld attekintésébdl valo
azonnali kilépés lehetdségét adja) hatasara az eldz0 riasztasi koriilmények keriilnek kijelzésre
a legkorabbi bejegyzett eseményig:

Zonariasztasok: az 1 — 5 —ig LED —ek egyike folyamatosan vilagit (betorés, panik, tiiz,

crcr

Kezel6 riasztasok: a LED —ek egyike nem vilagit, és a tobbi LED 1 — 5 —ig vilagit, a
kikapcsolt LED jelentése a kovetkezd:

LED szama RIASZTAS LEIRASA
1 Tizriasztas, kezelo
2 Panik riasztas, kezelo
3 Kiegészito riasztas, kezeld
4 3 hibaskaéd riasztas
5 Kezelo tamper riasztas (busz vezetékek

rovidzarasa, vagy szakadasa)
5.2 Hibanaplo attekintés [6]

Ez a funkci6 lehetdvé teszi a panel felhasznalojanak, hogy attekintse a rendszer
hibakoriilményinek részletes informacidit a hiba naplobol.

Nyomja meg ¢€s tartsa lenyomva a [6] billentyit (amig egy hangjelzést nem hall) a
[3= [PROGRAMOZAS] LED elkezd villogni, és az 1 — 5 —ig LED —ek mutatjék a megfeleld
hiba tipusat az ,aktualis hibakiolvasds funkci6”-ban tartalmazott lista tartalmanak
megfelelden. Az érzékelhetd hibdk listaja Ot bejegyzést tartalmaz két csoportban. A hibara
vonatkoz6 elsé csoport egy LED —nek a bekapcsolasdval van kijelezve, amig a hibara
vonatkoz6 masodik csoport egy LED nek a kikapcsolasaval keriil kijelzésre. (egyik az 6tbol).

Az el6z6 (kordbbi) hibak kiolvashatoak barmelyik kezeléi billentyli sorozatos
megnyomasaval, kivéve a [*] billentytit, amelyik megszakitja a hibamemoria attekintését.

5.3 Aktualis hiba kiolvasasa [7]

Amikor a vezérlopanel egy hiba érzékelését jelzi (a A HIBA LED villog) nyomja le €s tartsa
lenyomva a [7] billentyiit (amig egy hangjelzést nem hall) az ,aktudlis hiba kiolvasasa”
funkci6 aktivaldséhoz. A funkci6 meghivasakor a [ [PROGRAMOZAS] LED elkezd
villogni ¢és az 1 — 5 —ig LED —ek pedig jelezni fogjak a lehetséges hibat az elsé csoportbdl (a
hibalista tabldzata szerint). Nyomja meg barmelyik billentyiit (kivéve a [*] billentytit)
atvaltani a hibakijelzés masodik csoportjara, amit két rovid hangjelzés jelez. Barmely
billentyli sorozatos megnyomdsaval az informacid felvaltva kertil kijelzésre, elsé csoport és
utdna a masodik.

Nyomja meg a [*] billentytit a funkciébol vald kilépéshez.

A LED —ek jelentése a kovetkezo:

LED szama HIBAK ELSO CSOPORTIJA
1 230V AC tapfesziiltség hidny
2 Akkumulator hiba
3 OUT1 kimenet hiba
4 Tapfesziiltség kimenentek hibaja
5 Ora vesztés
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HIBAK MASODIK CSOPORTJA
1 Nincs fesziiltség a telefonvonalon
Beallitdsi memoria hozzaférési probléma
Hibas kommunikécios kodok (a
3 szamitogéphez torténd kapcsolodast 30
percre felfliggeszti a panel)
4 Feliigyelet hiba
5 Tércsazas hiba

Megjegyzés: a hiba memoria attekintésének ideje alatt, a kikapcsolt 3. LED jelentése a
masodik hibacsoportban ,,sikertelen letdltés”. A tablazatban leirt jelentés csak az ,aktualis
hiba kiolvasasa” funkciora vonatkozik.

5.3.1 Néhany hibajelzés okanak leirasa

230V CA tapfesziiltség hiany — a vezérlopanel el van latva tartalék tapegységgel,
amelyik egy korlatozott idejli miikodést tesz lehetdvé a o tapfesziiltség megléte
nélkiil; ha az AC tapfesziiltség hianya annak ellenére kijelzésre kertil, hogy az
elektromos szerelés helyesen van kivitelezve, a szerviz értesitése sziikséges.

Akkumulator hiba — az akkumuléator tul alacsony fesziiltségét jelenti (terhelés alatt
alacsonyabb, mint 12V). ez az allapot néhany o6ran at tarthat az AC tapfesziiltség
hidnya utdn (vagy egy toltetlen akkumulator csatlakoztatdsa utdn). Az akkumulator
toltési ideje fligg a kapacitasatol (az akkumulator kb. 350mA egyenarammal van
toltve, az akkumulator allapotanak teszteléshez sziikséges 1d6 kb. 12 perc).

OUT1 kimenet talterhelés — tulterhelés (rovidzar szereléskor), a szerviz beavatkozasat
kivanja meg.

Tapfesziiltség kimenetek tulterhelés — informacio telepitési hibarol, a szerviz
beavatkozéasat kivanja meg (csak a hibamemoria attekintésének idején kertl
kijelzésre).

Ora vesztés — az 6ssze tapegység lekapesoldsa utan és a panel tjrainditasa utan 1ép fel, az
orat és a datumot a 6. felhasznaloi funkci6 hasznalataval lehet beallitani.

Nincs fesziiltség a telefonvonalon — a telefonvonal szakadasat, elvagasat jelenti, szintén
okozhatja egy ugyanarra a vonalra csatlakoztatott telefonkésziilék kézi beszéldjének
felvett allapota egy a telepit6 altal eldre meghatarozott idonél.

Beallitasi memoria hozzaférési probléma — a jelzés eldfordulhat, amikor a RESZET
tiiskék a vezérlépanel dramkori lapjan rovidre vannak zarva. Amennyiben a tiiskék
nyitva vannak ¢€s lekapcsolja a tapfesziiltségeket, majd vissza €s nem torlddik a
hibajelzés, akkor az a szerviz beavatkozasat kivanja meg.

Hibas kommunikaciéo kodok — harom sikertelen, a szamitogéppel vald egymas utani
kommunikdacios kisérlet utan, amit a panel felfliggesztett a hibas kommunikacios
kodok vétele miatt — ilyen esetben a panel a szamitogéppel torténd kommunikaciot
30 percre felfiiggeszti (egy hivas megvalaszolasakor kiild egy iizenetet a
szamitogépnek, hogy a kapcsolodas le van tiltva és felfliggeszti a kapcsolodast).

Feliigyelet hiba — ez az lizenet a telefonvonal sokszoros foglaltsdgat jelzi, amikor a
feliigyeleti allomas elmulasztja felvenni a vonalat, nem kiildi a ,handshake”
(kézfogas jelet), vagy az igazolo jelet kiildeni a kodok vétele utan. Amennyiben ez a
jelzés nem sziinkk meg, a feliigyelet hatastalan a szerviz vagy a feliigyelet
technikusanak beavatkozasat kivanja meg.

Tarcsazasi hiba — informaci6 egy sikertelen telefon csatlakozéast eldfordulasarol
(tarcsahang hidnya a kézi besz¢éld felemelése utan, vagy szaggatott jel jelenléte a
folyamatos helyett). A hiba jelzése megmarad a kovetkezd sikeres telefonos
kapcsolodasig.
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A programozott opcioktol fiiggben az aktualis hibamemoria torlésre keriil a hiba okanak
megsziintetésekor, vagy csak a fentebb emlitett aktudlis hiba attekintés funkcio
végrehajtasakor.

5.4 Csengo funkcié be-/kikapcsolas [8]

Ez a funkci6 (a [8] billentyli nyomva tartdsa) lehetdvé teszi a csengd jelzés be- vagy
kikapcsolasat (a kivalasztott zondk megsértésének jelzése a vezérldpanel hatastalanitott
allapotaban) a kezel6rdl. Harom révid hangjelzés a kezel6ben a csengdfunkcio kikapcsolasat,
amig négy rovid hangjelzés egy hosszuval kdvetve a csengd jelzés bekapcsolasat jelenti.

A telepitd meghatarozhatja, mely zondk idézzenek el6 csengd jelzést.

5.5 Tlizriasztas ]

Ez a funkcid lehetdvé teszi tlizriasztas inditasat a kezel6rdl. A vezérldpanel elinditja a jelzést
az OUT1 kimeneten, a kezeloben és a megfeleld kodot elkiildi a feliigyeleti allomasnak. a
funkci6é hasznalatat a telepit6 letilthatja.

5.6 Kiegészité riasztas [0]

Az ilyen tipust riasztds jelentése a kivant felhasznalastol fiiggéen van meghatidrozva. A
funkci6 atvihet informaciot a feliigyeleti allomasnak a kiegészitd riasztas kozben (példaul,
lehet orvosi segitség hivasa, amint az ContactID formatumban van alkalmazva).

A funkcidé haszndlatat a telepit6 letilthatja.

5.7 Panik riasztas [#]

A funkcié hasznélata lehetdvé teszi panik riasztas inditasat a kezelorél. A vezérlopanel
elinditja a jelzést az OUT1 kimeneten, a kezeldben ¢és elkiildi a megfeleld kddot a feliigyeleti
allomasnak. a funkcio hasznalatat letilthatja a telepitd vagy korlatozhatd a kezeldre és/vagy
csak a feliigyeletre (csendes panik riasztas).

6 Hozzaférési koddal elérheto felhasznaloi funkciok

Amennyiben a vezérldpanel nincs élesitve és nem jelez riasztast a felhaszndld hozzéaférhet
néhdny hasznos funkcidhoz a riasztérendszer mindennapi mitkddtetéséhez.

Az ebben a fejezetben leirt felhasznaloi funkciok a felhasznaloi hozzaférési kod bevitelével és
annak a [*] billentylivel torténé megerdsitése utjan aktivalhatd (nem a [#] billentyiivel, mint a
rendszer ¢lesitése esetében).

LED kezel6

A panel a felhasznaloi funkcidba torténd belépést a [ PROGRAMOZAS LED lasst
villogasaval erdsiti meg. Utdna nyomja meg a kivalasztott funkcid szamanak megfeleld szam
€s azutéan a [#] billentytt.

LCD kezel6

A panel a felhasznalo1 funkcidba torténd belépést harom rovid hangjelzéssel és az aktualisan
elérhetd két felhasznaldi funkcio neveinek kijelzésével.
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SATEL

A funkci6 kivalasztas

~>1.Change code

mutatdja 2.Add user

Kod csere
A megkivant

Abra 4. A felhasznaléd funkcio részlete — példa.
Felh.hozzaad.

menii funkcid elérés€éhez nyomja a kivalasztott funkci®6 szamot vagy

vagylagosan mozgassa a ,,—”kivalasztas mutatdjat fel vagy le a [ A] [ ¥ ] billentyiikkel, ugy
hogy az a megfeleld funkciora mutasson. A funkci6 aktivaldsahoz nyomja meg a [#] vagy a

[» ] billentytiket.

Amikor aktivalja a funkciot, néhany megkivanja adatok bevitelét vagy kivalasztasat, ebben az
esetben a vezérldpanel varja, hogy a felhasznalé végrehajtsa a miiveletet (a megfeleld lizenet
fog megjelenni az LCD kijelz6n; a [ PROGRAMOZAS LED gyors villogasra valt a LED

kezel6ben).
FELHASZNALOI FUNKCIO MENU:
Fun’kc1o Funkci6 neve
szama
0 LETOLTES inditisa (a panel programozasa szamitogéprol
telefonvonal haszndlataval)
1 Hozzaférési kod csere
2 Felhasznalé hozzaadasa (1) felhasznaloi kod hozzaadésa)
3 Felhasznalo torlése (felhasznaloi kod torlése)
4 Zonaathidalas
5 Csendes élesités (csendes ¢€lesitési mod elinditasa)
6 Ora beallitas (panel rajanak beallitasa)
7 MONO kimenetek (MONO kapcsolo tipust kimenet bekapcsolas)
8 BI kimenetek (BI kapcsold kimenetek be- vagy kikapcsolasa)
9 Tapfesziiltség reszet (reszetlhetd tipusu tapfesziiltség kimenetek)
10 Események (csak LCD kezeldben)
11 Kimenet és LED teszt
12 Szerviz hozzaférés
Megjegyzés.
o A 2., 3. ¢s 12. funkciok csak a MESTER felhaszndlo szamara elérhetéek ( a rendes

felhasznalonak csak az 1., 4., 5., 6., 7., 8. €s 9. funkcidkhoz van hozzaférése).

o A szervizkdd [*] hozzaférést nyujt a 0., 1. 4. ,6.,7..,8..,9.,10. és 11. funkcidkhoz.
e Némelyik felhaszndloi funkcidhoz (0., 7., 8., 9.)to6rténd hozzaférés fligg a szerviz
soktol. Pé¢ldaul, ha a rendszer nem tartalmaz MONO ¢s/vagy BI tipusu

beallita

kimeneteket a 7. és/vagy a 8. funkcidk nincsenek kijelezve a meniiben.

e A [¥]

billentylinek barmikor torténd megnyomasa a vezérlOpanelt kilépteti a

felhasznaldi funkcidobol.

e A funkcio kivitelezése (vagy a végrehajtds visszautasitasa) utan a vezérlépanel mindig
felhasznaloi funkcid meniibdl. A kovetkezd funkcid kivitelezéséhez ismételten

kilép a
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16 FELHASZNALOI KEZIKONYV CA-5

be kell vinni a hozzaférési kodot és meg kell erdsiteni a [*] billentylivel, kivalasztani a
felhasznaloi funkcid szdmat, valamint megerdsiteni azt a [#] billentyli megnyomasaval.

o A funkcid végrehajtdsanak visszautasitdsa harom hosszi hangjelzéssel keriil jelzésre
(pl. a 2. funkcidé meghivéasa utan, amikor az 6sszes kod mar bevitelre kertilt).

6.1 LETOLTES inditisa [KOD] [*] [0] [#]

Ez a funkcid 0Osszekapcsolja a vezérldpanelt telefonon &t a szerviz szamitogéppel (a
szervizszamitogép telefonszamat el6zéleg be kell programoznia a telepitdnek) a biztonsagi
rendszer paramétereinek tdvoli programozasaért €s az eseménymemoria napld letdltéséért. A
funkciot meghivhatja a MESTER felhasznalo és a szerviz.
A szamitogépes program lehetdvé teszi a szamitogép kezeldjének egy kezeld hasznalatat
egyidejlileg a rendszerben felszerelt valos kezeld mellett, és nyuajt részleteket a rendszer
allapotardl, beleértve a zonak ¢és kimenetek allapotat. A felhasznaloi hozzaférési koédok
ismerete lehetévé teszi a felhasznalonak, hogy a szamitdégép billentytizetét ugyanazon moédon
hasznalja, mint barmelyik tovabbi rendszer kezel6t (a legtobb felhasznaldi funkcio elérhetd).
A funkcio elinditdsakor a panel Osszekapcsolodik a telefonvonallal és kapcsolodik a
szervizszamitogéphez. Az adatcsere ideje alatt a telefonvonal foglalt lesz. A szerviz
atmenetileg szabaddé teheti a vonalat a letoltés felfliggesztésével, €s utana ismét hivhatja a
vezérlopanel az adatcsere folytatasaért. A telepitonek tdjékoztatni kell a felhasznalot errdl,
hogy ne valaszoljon a bejovd hivasra, hogy a kapcsolat ujboli 1étrejottét és az atvitel teljes
befejezését engedélyezze.
A vezérl6panel és a szamitogép kozotti kapesolat (a panel megfeleld programozasa utan)
létrehozhato kiviilrél, amikor a szamitdégép hivja a panelt és szintén kezdeményezhetd a
telepitd altal a megteleld szervizfunkcid hasznélataval.
Hangjelzések jelentése a funkcio aktivalasakor:

- Harom hosszii hangjelzés jelenti, hogy a vonal Ossze van kapcsolédva a

feliigyelettel - varjon és azutan megprobalja megismétli a funkcidé meghivasat.
- Két hosszt hangjelzés jelenti a szamitogép telefonszamanak hidnyat vagy azt,
hogy az adott felhasznal6é szdmara ez a funkcid nem elérheto.

Megjegyzés:

o A funkci6 lehetdvé teszi a kapcsolatot a panel és a szamitdgép kozott, amikor a
kommunikaci6d kiviilrél (szamitogéprol) torténd létrehozasanak opcidja le van
tiltva.

e A programozas kiilsé oldalrol torténd kezdeményezése hasznos lehet, amikor a
felhasznalé gyakran van tavol a helytdl, és siirgdsen sziikség van a szerviz
beavatkozéasara vagy a biztonsagi rendszer tavoli ellendrzésére.

o A szamitégép telefonszaméanak beprogramozasa (amikor a programozas
funkcidjanak kezdeményezése kiviilrél lehetséges) egy extra biztositék, hogy a
panelhez torténd hozzaférés a szervizszamitogépen kiviill mas szamitdgéprdl ne
torténhessen meg (abban az esetben, ha egy nem feljogositott személy ismeri a
kommunikdacios jogosultsagi kodot).

o Lechetséges a szervizszamitogép hozzaférésének tiltasara a vezérldpanel élesitett
modjanak idejére.

6.2 Hozzaférési kéd csere [KOD] [*] [1] [#]

A funkci6 engedélyezi a felhasznald hozzaférési kodjanak megvaltoztatasat (aki meghivta ezt
a funkciot). Ez csak a 4. felhasznaldo szdmdra nem elérhetd, ha a ,kényszeritett cselekvés”
opcio ki lett valasztva a szamara. Egy ilyen kddot csak a MESTER felhasznalo valtoztathat
meg a kod torlésével és Ujboli bevitelével.
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Hivja meg a funkciot, vigye be az 0j hozzaférési kodot és nyomja meg a [#] billentytit.
LED kezelében az 1 — 5 —ig LED —ek mutatjak, hogy melyik hozzaférési kod megvaltoztatasa
zajlik. A MESTER vagy szervizkdd megvaltoztatasakor az 1 — 5 —ig LED-ek egyike sem
vilagit.
Példaul: az 1234 kéd megvaltoztatasa 7890 —ra.
[17 [2] [3] [4] [#] —felhasznaloi funkcid mod

meghivasa, a  sikeres

belépés  harom  rovid » Sater®
hangjelzéssel van -

megerdsitve  és  LED >1. Change code
kezelében a (3= 2. New user
PROGRAMOZAS LED > [.a

lassu villogasaval.
[1] [#] —hivja meg a ,,Kod csere” funkciot, ez két

T Satef®
rovid hangjelzéssel és LED kezeldben a ey

[> PROGRAMOZAS LED gyors New code:
villogasaval van megerésitve (LCD 7890

kezeloben a funkci6 meghivhatdo a [P ] =
vagy a [#] billentyli hasznalataval). — s I?—L.
[7] [8] [9] [O] [#] —vigye be az 0j kod szamjegyeit
¢s fogadtassa el, ezt négy rovid
¢s hosszu hangjelzés mutatja —
a vezérlopanel normal
miikodési modba tér vissza.

Uj kod:
6.3  Felhasznalé hozzdad4s [KOD] [*] [2] [#]

Ez a funkcid lehetdvé teszi Uj felhasznalok hozzdadasat a rendszerhez (a hozzaférési kod
képes vezérelni a panel miikodését). Ez a funkci6 csak a MESTER koddal rendelkez6
felhasznalod szamara elérhetd.

Amikor 1j felhasznadlok hozziaddsa torténik a rendszerhez, azokhoz egymas utani
sorszamokat jelol ki a panel. Amennyiben a funkciot felhasznalo bevitele mar 5 1étrehozott
felhasznalo utan keriil meghivasra, a vezérldpanel harom hosszl hangjelzést fog kelteni és ki
fog 1épni a felhaszndloi funkciobol. Ha barmelyik a kodok koziil torlésre keriil a 3.
felhasznaloéi funkcidval, a vezérlopanel engedélyezni fogja 0j felhasznald bevitelét arra a
helyre.

A funkci®6 meghivasa utdn a vezérldpanel var az 10j felhaszndld hozzaférési kodjanak
bevitelére (4 — 8 szamjegy). Azutan a [#] billentyl{it nyomja meg.

LED kezel6ben a programozott felhasznalé szama az 1 — 5 —ig LED valamelyikének villogasa
altal kertil kijelzésre. LCD kezeloben a felhasznaloi kod szama kertil kijelzésre.
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18 FELHASZNALOI KEZIKONYV CA-5

Példaul: a 4938-as 11j felhasznaloi kod bevitele (mester kod = 7890).
[7] [8] [9] [0] [*] —felhasznal6i funkcid mod meghivasa, a sikeres belépés harom rovid
hangjelzéssel ~ van  megerdsitve és  LED  kezelében a
[3= PROGRAMOZAS LED lassu villogasaval.
[2] [#] —Hivja meg az ,uj felhasznaldoi hozzaférési kod hozzdadas” funkcidt, ennek
megtorténtét két rovid hangjelzés jelzi és tovabba a LED kezelében az
1 - 5 -g LED -ek valamelyikének felgyulladdsa, valamint a
[3= PROGRAMOZAS LED gyors villogasa mutat (LCD kezelében ezt a funkciot
meg lehet hivni a nyil billentytikkel).
[4][9] [3] [8] [2] [7] [#] —az 1j kod szamjegyeinek bevitele és az elfogadasanak megerdsitése,
a vezérldépanel négy rovid és egy hosszi hangjelzéssel erdsiti meg —
a vezérlopanel visszatér normal mikddési modba.

6.4  Felhasznalé térlés [KOD] [*] [3] [#]

Ennek a funkcionak a célja 1étezd felhasznalok kodjainak torlése, ha kielégité a kodjuk
torlése, vagy a biztonsagi rendszer aktualis felhasznalok miikodtetési jogainak visszavonasa.
A funkcié hasznélata csak a MESTER felhasznalé szamara érhetd el.

A funkcié meghivdsa utdn a vezérlopanel bekapcsolja az aktudlis felhaszndloi kddoknak

megfeleld szamiu LED-eket, vagy mutatja a szamukat az LCD kezeldben. Nyomja meg az

egyik létezd hozzaférési kod szamanak megfeleld szambillentyiit, az adott LED (szamjegy) ki
fog aludni. A kivalasztott hozzaférési kodok torléséhez sziikséges a megfeleldo LED-jeik

(szdmjegyeik) kikapcsolasa és a kivalasztas megerdsitése a [#] billentylivel. A LED-ek, mint

szamjegyek jelzik, mely hozzaférési kodok maradnak a rendszerben a funkciobol torténd

kilépés utan.

Példaul: a 3. és 4. felhasznaloi kodok torlése (MESTER felhasznaloi kod = 7890).

[7] [8] [9] [0] [*] —felhasznal6i funkcid meghivasa, a belépés harom rovid hangjelzéssel és
LED kezelében a [ PROGRAMOZAS LED lassu villogtatasaval keriil
megerdsitésre.

[3][#] —.,felhasznald torlés” funkcid meghivasa, a belépés két rovid hangjelzéssel keriil
megerdsitésre, tovabba LED kezeloben a 1étezd felhasznaloi koédok szdmanak
megfelelé LED-ek bekapcsolasaval (pl. 1, 2, 3, 4, 5) és a [ PROGRAMOZAS LED
gyors villogasaval (LED kezeloben |pu—
ez a funkci6 a nyil billentylik
hasznalataval hivhaté meg).

[3] [5] -a torolt kodok szamanak

megmutatasa — LED kezelében
a 3. és 5 LED-ek kikapcsolnak
(1., 2. és 4. LED-ck tovabbra is K —_— &
vilagitanak), vagy LCD kezeloben a 3. és 5. szamjegyek eltiinnek a kijelzérdl (1.,
2. és 4. szamjegyek tovabbra is maradnak).

[#] —kivalasztott felhasznaldéi kodok torlése, négy rovid és hosszii hangjelzés jelzi a

funkciobol torténd kilépést.

Elhagy.felh.-6k:

6.5  Zonaathidalas [KODIJ[*] [4] [#]

Funkci6 haszndlata lehetdvé teszi zonak athidalasat a rendszer egy részének €lesitése céljabol
vagy hibas mikodeést érzékeldk athidalasa végett, ¢lesitett modban.

Whom to leave?
124"
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A funkcié meghivdsa utan nyomja meg a zona szamanak megfelelé szambillentyiit a zona
athidalasdhoz (a kivalasztott zonaknak megfeleld LED —ek vagy szamjegyek felkapcsolodnak
vagy megjelennek) €s erdsitse meg a kivalasztast a [#] billentytivel.
A z6ndk athidalasa és a felhasznaloi funkciobol torténd kilépés utan LED kezeloben a
megfeleld LED —ek lassan villogni kezdenek., LCD kezel6ben a ,,b” jelzés jelenik meg az
athidalt zondnak megfeleld mezOben. A zdéndk athidaltak maradnak a kovetkezd
hatastalanitasig vagy a zona athidaldsanak megsziintetéséig (ugyan ezzel a funkcioval). Az
athidalas torlése a megfeleld LED —ek (szamjegyek) kikapcsoldsat tartalmazza, amelyek
megegyeznek az 4thidalt zona szamdval. Az athidalds/athidalas torlése egy eseménykeént
Elesitéskor az athidalt zonak kijelzése lekapcsolodik.
Az ¢lesités/hatastalanitds tipusa zondk dathidalasa lehetévé teszi a rendszer tavoli
¢lesitését/hatastalanitasat, valamint a riasztas torlést. Ezt a muveletet a hozzaférési kod
kezelordl torténd bevitele altal sziikséges végrehajtani.
Példaul: 3. és 4. zonak athidalasa (felhasznaldi . Sater®
hozzaférési kod = 12321). o)
[1] [2] [3] [2] [1] [*] - felhasznaldi funkcid mod
meghivasa, a sikeres ERa
belépés harom rovid
hangjelzéssel van [N l?> E?
megerdsitve  ¢és LED
kezel6ben a [9= Lr’; Satet®
PROGRAMOZAS LED N
lassu villogasaval. 8 Jul, 12:23:40
[4] [#] - Hivija meg az ,zonaathidalds” funkciot, “bb -
ennck megtorténtét két rovid hangjelzés =3 rA
jelzi (LCD kezelSben ezt a funkciot meg e
lehet hivni a nyil billentyiikkel).
[3] [4] — az athidalni kivant zonak kivalasztasa — LED kezelében a 3. és 4. LED —¢k
felgyulladnak, LCD kezelében a 3-as és 4-es szamjegyek megjelennek.
[#] — bevitt adatok jovahagyasa — négy rovid és egy hosszl hangjelzés jelzi a funkcid végét.
Megjegyzés: A 24 6ras zOonadk (amelyek funkcionalnak, akar élesitett vagy hatéstalanitott a
rendszer) csak a zonadthidalds funkcid hasznalatdval hidalhatoak at, a
hozzatérés a szervizkdd bevitelével érhetd el és a [*] billentylivel torténd
lezarasaval.

6.6 Csendes élesités [KOD] [*] [5] [#]

Csendes ¢élesitési iizemmodban a riasztasok nincsenek az OUT1 és a ,,betorés riasztas”
tipusura programozott kimenetek jelezve. Azok csak a kezeloben keriilnek jelzésre és a
feliigyeleti allomasnak lesznek lejelentve.

Példaul: csendes élesitési mod aktivalasa (felhasznaldi kod = 1230).

[1] [2] [3] [0] [*] - felhasznal6i funkci® mdéd meghivasa, a sikeres belépés harom rovid

hangjelzéssel van megerésitve és LED kezeldben a [3=
PROGRAMOZAS LED lassu villogasaval.

[5] [#] — csendes élesitési mod aktivalasa — négy rovid €s egy hosszi hangjelzéssel jelezve a
funkci6 vége (LCD kezeldben ezt a funkciot meg lehet hivni a nyil billentylik
hasznalataval).

Megjegyzés: Amennyiben egy aktiv ,prioritds” opcioval rendelkezd zona meg van sértve

vagy szabotalva van, akkor a vezérldpanel vissza fogja utasitani a funkcid
véghezvitelét.
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6.7  Id6 bedllitds [KOD] [*] [6] [#]

A funkci6 engedélyezi a vezérldpanel Ordjanak bedllitasat (nap, honap, ora). Az évszamot a

telepitd allithatja be a szervizfunkci6 segitségével. A datum és az id6 helyes beallitasa

biztositja a panel eseménymemoridjaba eltarolt események helyes értelmezését. Az
események megtekinthetéek LCD kezeld vagy a CA-5 vezérldpanel feliigyeleti programja
segitségével.

A programozas menete a kovetkezo:

- orak, percek — nyugtazas ([0] [O] [P] [P] [#]),
- hoénap, nap — nyugtazas ([H] [H] [N] [N] [#]).

Az orék értekét 24 oras formatumban kell megadni (0-t kell bevinni, ha az ora értéke kisebb,

mint 10).

Lehetséges az 1d6 beprogramozasa utan kilépni a funkciobol (a datum valtozatlan marad) a [#]

billentyli kétszeri megnyomasaval.

Megjegyzés: az ,o0rajel vesztés” hibajelzésének torléséhez az idét és a datumot be kell

programozni.

Példaul: id6 programozasa 7 dra 45 percre és a dditum programozasa julius 25-re (felhasznaloi
kod = 1230).

[1] [2] [3] [0] [*] - felhasznal6i funkci6 méd meghivasa, a sikeres belépés harom rovid

hangjelzéssel van megerésitve és LED  kezeldben a [3=
PROGRAMOZAS LED lassu villogasaval.

[6] [#] — id6 beallitas mod aktivalasa — két rvid hangjelzés, tovabba a [ PROGRAMOZAS
LED gyors villogésa jelezi (LCD kezeloben ezt a funkcidot meg lehet hivni a nyil
billentytik hasznalataval).

[0] [7] [4] [5] [#] — orak és percek értékének bevitele megerdsitve két rovid hangjelzéssel,

[0] [7] [2] [5] [#] — a honap és a nap értékének bevitele négy rovid és egy hossza

hangjelzéssel megerdsitve, valamint a funkciébol torténd kilépés.

Az LCD kezeld mutatja a jelenlegi 1d6t, de LED kezeloben is lehetséges ellendrizni a

vezérlopanel belsé orajanak aktualis ora és perc értékét. A beallitas értékének ellendrzéséhez

hivja meg a 6. felhaszndloi funkciot és nyomja meg kétszer a [*] billentytit a LED-ek altal
kijelzett szamjegyek megtekintéséhez (2 — 5 —ig), ahogy azok programozva lettek. Az elsd
szamjegy a funkcido meghivéasa utan azonnal kijelzésre kertiil.

A szamjegyek a kovetkezd tablazattal megegyezden kettes szamrendszerben kertilnek

megmutatasra:

ED szam LED kijelzés
Szamjegy 2 3 4 5
0 O] O] O] O
1 O| O] O
2 O | O O
3 O | O O -LED KI
4 O ©l0 _LED BE
5 O O
6 O O
7 O
8 O| O | O
9 O | O
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Példaul: a panel ora idejének és datumanak leellendrzése (felhasznaloéi kéd = 1230) — a
billentytik mellett a LED-ek kijelzésének példai lathatoak.
[1712][3]11[0] [*] — felhasznal6i funkcid moéd meghivasa, a sikeres belépés harom rovid
hangjelzéssel van megerésitve és LED kezelsben a [3=
PROGRAMOZAS LED lassu villogasaval.

[6] [#] OOO® - a ,panel Ora programozas” funkcid6 meghivasa, kettd6 rovid
hangjelzéssel tovabbda a [ PROGRAMOZAS LED gyors
villogasaval jelezve. Az els6 szamjegy értéke (1) megjelenitésre
keriil a LED-eken.

[*][*] O©0® - (5),

[*][*] OO®® — (3),

[*][*] @O00® — (9),

[*]*] — két hosszu hangjelzés (a LED-ek kijelzése valtozatlan marad).

Megjegyzés: a [*] [#] billentylk megnyomdsa a funkciébol torténd kilépést fogja
eredményezni, amig a datum értékének ellendrzéséhez sziikséges a
[#] billentyli megnyomasa.

[#] OOOO — a datum ellenrzéshez torténd tovabblépés (a [#] billentyl
megnyomasanak pillanataban egy ,,0ra programozas” esemény lesz
generalva), a kovetkezo szamjegy betoltése megtorténik (0),

[*][*] O©@®O — (9),

[*][*] OO0® — (1),

[*][*] OO0® — (1),

[*1 [*] — két hosszu hangjelzés (a LED-ek kijelzése valtozatlan marad).

[*] [#] — a funkciobol vald kilépés a datum értékének megvaltoztatasa
nélkiil, két hossza hangjelzéssel jelezve.

A kovetkezo adatok keriiltek letoltésre a vezérlopanelrdl:
1d6:15:39,

Datum: szeptember 11.

6.8 MONO kimenetek [KOD] [*] [7] [#]

A funkcio céljat a telepitd hatarozhatja meg. Az szolgéalhat példaul elektromagneses zar,
csengd, jelzdlampa vagy egyéb mas eszkdz mikodtetésére. A funkcid elérhetd, amikor
MONO kapcsol6 funkcio6 kivalasztasra keriil egy az ilyen tipusu kimenetek koziil.

Ennek a funkcidnak a hasznalata a kimenetet bekapcsolja egy a telepitd altal meghatarozott
idére. A miikodés végrehajtasa négy rovid €s egy hossza hangjelzéssel keriil megerdsitésre.

6.9 Bl kimenetek [KOD] [*] [8] [#]

A funkcio6 céljat a telepitd hatarozhatja meg. Hasznalhato példéul, kiilsé vilagitas vagy egyéb
mas elektromos eszk6z kapcsolasara.

A funkci6 egy BI kapcsolo tipust kimenet kivalasztasakor aktivalodik.

A funkcié hasznalata a kimenet allapotat folyamatos jelleggel 4t fogja valtoztatni annak
ellenkezdjére (a funkcid ujboli meghivasaig). Egy kikapcsolt kimenet allapot bekapcsoltra,
mig egy bekapcsolt kimenet allapota kimenetre fog valtozni.

A kimenet bekapcsoldsa négy rovid €és egy hosszi, amig a kikapcsolasa harom rovid
hangjelzéssel van megerdsitve.
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6.10 Tapfesziiltség reszet [KOD] [*] [9] [#]

A funkcidé felhasznalhato specialis egyedi be/ki tipusi memoridval felszerelt érzékeldk
kezelésére, amelyek a tapfesziiltség lekapcsolasaval tordlhetdek (példaul flistérzékeldk). A
funkcié meghivasa ideiglenesen lekapcsolja az ilyen tipusu érzékelOk tapfesziiltségét.

A funkci6 aktivalodik, amikor egy RESZETELHETO TAPFEZSULTSEG tipust kimenet
kivalasztasra kertiil ezen funkci6 meghivasaval.

6.11 Események [10. funkcié — csak LCD kezeld]

Ez a funkcio az LCD kezelden érhetd el és lehetdve teszi az eseménynaplo teljes tartalmanak
megtekintését (maximum 255 esemény). Az események attekintés¢hez a felhasznaldi funkcid
menii meghivasa sziikséges a MESTER felhasznaloi vagy szervizkoddal és azutan kell az
2Események” funkcidt meghivni. Az események attekintésének modja a ,,TARTSD
LENYOMVA?” felhasznaloi funkciok fejezetben van leirva.

6.12 Kimenetek és LED-ek jelzéseinek tesztelése[KOD] [*] [11] [#]

A funkci6 hasznalata lehetdveé teszi a vezérlOpanel kimenetek aktudlis allapotanak
ellenérzését (bekapcsolt/kikapcesolt), valamint a kimenetek €s a hozzajuk kapcsolt eszk6zok
mikodtetését. A funkcido LED kezelordl torténd meghivas utan a vezérlépanel jelezni fogja a
kimenetek aktudlis allapotat a megfeleld szami LED —ekkel: 1 — OUTI1, 2 — OUT2 ¢és
3 — OUT3. a vilagit6 LED a kimenet aktiv, mig a kikapcsolt LED a kimenet kikapcsolt
allapotat mutatja. LCD kezeloben a kimenetek allapota a kijelzé mésodik sordnak elsé harom
karakterén jelenik meg. Az bekapcsolt kimenetek a megfeleld szdmjegy megjelenitésével (1, 2
vagy 3) keriil mutatasra, amig a kikapcsolt allapotukban nincsenek kijelezve. A kimenetek
miikodeési tesztjének kivitelezése ¢érdekében (€lesités/hatastalanitas), nyomja meg a
kivalasztott kimenet szamanak megfeleld szambillentylit. Ugyan annak a billentylinek az
ismételt megnyomdsa az adott kimenetet az ellenkezd allapotra fogja atkapcsolni. Egy
kimenet be- illetve kikapcsoldsa harom rovid hangjelzéssel lesz elismerve.

Tovabba, a funkcid lehetdvé teszi az Gsszes a vezérldpanelhez csatlakoztatott kezelé LED-
jének funkciondlis ellendrzését. Nyomja meg a [0] billentytit a teszt elinditasdhoz. Amikor ez
a funkci6 aktiv az 6sszes LED bekapcsol (jelzd ¢€s billentylizetvilagitas), amelyek az adott
pillanatig kikapcsolt 4llapotban voltak. Barmelyik masik szambillentylli megnyomasa
kikapcsolja a LED —eket, amelyek a teszt ideje alatt vilagitottak.

A funkciobol torténd kilépés utan — [#] vagy [*] billentylivel — a vezérlopanel visszadllitja a
kimenetek el6z0 allapotat, a funkcié meghivésa elétti allapotukra.

6.13 Szerviz hozzaférés [KOD] [*] [12] [#]

A funkcid, amelyik a MESTER felhaszndlo szdmara elérhetd, lehetové teszi, hogy a telepitd
hozzaférjen a rendszerhez a szervizkdd hasznalatdval. Ez megkivan néhany adatot — pl. egy
idOperiodus meghatarozasat, amelyik a szervizmodhoz torténd hozzaférést lehetové teszi a
telepitdnek (szerviz). Az eldre beprogramozott idéperiodus letelte utan a hozzaférés meg lesz
gatolva , kivéve ha ez az érték 99-re van beallitva.. ez az érték lehetdve teszi a szervizmodhoz

rrrrrrr

rrrrrrr

értékili szam bevitele esetében az elsd szdmjegy értéke 0) és nyomja meg a [#] billentyfit.
Kettd darab 0 bevitele esetén — ezzel a funkcioval — hozzaférés automatikusan gatolva lesz.

rrrrrr

sem. A visszaszamlalas csak a tapfesziiltségek (230V AC ¢és akkumulator) teljes

RIASZTORENDSZERBOLT.HU



CA-5 SATEL 23

lekapcsolasaval szakithatd6 meg. A funkcid meghivasaval ellendrizhetd a szervizkoddal
torténd hozzaférés blokkolasaig hatralévo idé nagysaga.
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7 Leiras frissitésének torténete

A leirt valtozasok a CA-5 v1.09 vezérlopanel kézikonyvében megfogalmazottakra

vonatkoznak.
DATUM | VERZIO Viltozasok leirdsa
Egy 10j jelolés (&bra) keriilt bemutatasra a kezelok LED-jeinek
(6. 0.).
A belépési késleltetés visszaszamlalasanak jelzése a kezeldben
2007 210 megvaltozott.
julius ) Az élesités/hatastalanitas jelzés korlatozasanak opcidja az OUTI1

kimeneten a telepitd altal hozza lett adva (8. o.).
A taviranyité vagy nyomogomb altali tdvoli élesités/hatastalanitas
informacidjanak jelzése a kezeloben hozza lett adva (10. o.).

SATEL sp. Z.0.0.
UL Schuberta 79.
80-172 Gdansk
POLAND
tel. +48 58 320 94 00
info(@satel.pl

www.satel.pl
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Elesitett

BE — particio éles,

Villog — kilépési késleltetés
visszaszamlalas
folyamatban

[5] —nyomja 3 mp-ig a
riasztas memoria
attekintésének aktivalasahoz

[7] — nyomja 3 mp-ig az
aktualis hibakijelzés
aktivalasahoz

Riasztas
BE —riasztas helyzet,
Villog — riasztds memoria

I
N
.

LCD kijelz6 — datum és id6
Elesitett zonak jelzése:

e - zbna redben,

® — z0Ona sértett,

m — 2EOL tipust zéna tamper sértés,

a — zoOna riasztas,

s — 2EOL tipusu zona tamper riasztds memoria,

b — zbna athidalva.

[*] — nyomja 3 mp-ig a tlizriasztas
aktivalasahoz

KOD + [*] — felhasznaléi funkciok:
LETOLTES inditasa,

Ko&d csere,

Uj felhasznalo,

i R e

9.

10.
11.
12.

Felhasznalo torlés,
Zona athidalas,
Csendes élesités,
1d6 beallitas,
MONO kimenetek,
BI kimenetek,
Tapfesziiltség reszet,
Események,
Kimenet teszt,
Szerviz hozzaférés.

\4 ghi

\"pql‘s 7/
L& %

| abc 2| [def 3
4™ jkl 5 mno 6 A
'tuv 8 wxyz9 v
O ol (U = —_ | |

/

[8] — nyomja 3 mp-ig a
csengo jelzés be-
illetve/kikapcsolasahoz

kiegészito riasztast

[0] — nyomja 3 mp-ig aktivalna a

Hiba — jelzi a rendszerben
érzékelt technikai problémakat
— ellendrzéshez nyomj 3 mp-ig
a [7] gombot

[6] —nyomja 3 mp-ig az
eseménynaplé attekintés
aktivalasahoz

[#] —nyomja 3 mp-ig a
panikriasztas aktivalasahoz

KOD + [#] élesités/*hatastalanitas,
riasztas torlés






